
         
 

Informacje techniczne i instrukcje zawarte w tej karcie bazują na wiedzy i doświadczeniu Departamentu badań i rozwoju naszej firmy i na 
podstawie wyników długotrwałych testów zastosowania produktu w praktyce. Zalecenia i sugestie odnoszące się do użytkowania 
produktu są dostarczane bez gwarancji, ponieważ warunki podczas aplikacji są poza kontrolą naszej firmy. Dlatego użytkownik jest 
odpowiedzialny za potwierdzenie, że wybrany produkt jest odpowiedni do przewidywanego zastosowania. Aktualne wydanie tego 
technicznego arkusza danych automatycznie anuluje każdy poprzedni dotyczący tego samego  produktu. 

 

 
Informacje techniczne 

SM-16 

 

 

Specjalny rozpuszczalnik do powłok poliuretanowych 

 
 

Opis 
 
SM-16 jest rozpuszczalnikiem stosowanym do 
rozcieńczania (rozcieńczania) powłok 
poliuretanowych. 
 

Zastosowanie 
 
SM-16 służy do rozcieńczania nadającej się 
do malowania poliuretanowej membrany 
hydroizolacyjnej ISOFLEX-PU, zwłaszcza gdy 
ma być nakładany przez natryskiwanie, a 
także do czyszczenia narzędzi używanych do 
zastosowania ISOFLEX-PU. Ponadto SM-16 
może czyścić narzędzia z pozostałości farb 
epoksydowych i może być stosowany jako 
rozcieńczalnik do powłok epoksydowych. 
 

Dane techniczne 
 
Kolor:   przezroczysty 

Gęstość:         0,87 kg/l 
 

 Instrukcje stosowania 
 
SM-16 służy do rozcieńczania powłok 
poliuretanowych po dodaniu w dawce do 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zużycie 
 

Zużycie zależy od rodzaju zastosowania. 
 

Opakowanie 
 
Pojemniki 5 l. 
 

Okres przydatności - Przechowywanie 
 
Okres przechowywania w zamkniętych 
pojemnikach wynosi 36 miesięcy, z dala od 
wysokiej temperatury (<+30st.C). 
 

Uwagi 
 

• Podczas nakładania SM-16 w 
pomieszczeniach zamkniętych należy 
zadbać o odpowiednią wentylację. 

• Podczas zastosowania należy unikać 
palenia i ognia. 

• Przed użyciem przeczytaj instrukcje 
bezpieczeństwa na etykiecie produktu. 
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